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Missel Kompakt-Elemente und Universal-Tragersystem

Produktkompass — alles auf einen Blick.
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Badplanung mit Missel Kompakt-Elementen®

Empfehlungen zur Planung der Stellflaichen, Bewegungsabstédnde und Hé6hen von
Sanitargegenstanden in Anlehnung an VDI 3818 und VDI 6000

Sanitdrgegenstand

Stellflache (mm)

Bewegungsabstidnde (mm)

Héhen (mm)

1 Einzelwaschtisch

750

2 | Handwaschbecken

. — 450 —
‘\“ I yra 7
Qo | [ 4 750 e
.\ ) A, J ca. 850
i le—> 3 ===t
350 450 L T S BuS——— A
3 | Sitzwaschbecken > .
(Bidet) | J
1 o,
‘:a':'i“ 2 ) 1400 750 —_—
| \—— | _,—f"IcaAOO
1 lle > ,
600 e
4 | WC (mit ——. 400
Wandeinbau- T, | )
Spulbehalter) . :“ / 1400 . k . x/ 750 S|
- ! " /caa00
| < > 1l -
600 400
5 | Urinal 400 L.
[N I N
e 41400 750 )
e
L"'“ | ca 600650
e
400 400 e e R R
6 | Duschwanne i TZOO
] 12800 (900) 750
> | v200 1 T io-soo
| >800 (750) i ——
= ) 1900
7 | Badewanne W :
1] = >1700 1| ——» 750 : )
| 0°| 7 |-
N N ) |
2750 A ...._.....I,......
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Missel Kompakt-Element® Bidet

fiir Bidet mit innenliegenden Wasseranschliissen

Produktinformationen

1 Bidetbefestigung M12 hdhenverstellbar,
Befestigungsabstand 180 bis 230 mm

1 Armaturenanschluss DN 15 hohenverstellbar
Anschlussabstand 80 bis 150 mm flr innenliegende

Wasseranschliisse

1 Abwasseranschluss DN 50 mit Gummiverbinder @ 32 mm

I Wandausgleich 30 mm

1 Schallpegel unter 25 dB(A) -

nach VDI 4100

Schallschutzstufe |lI

1 Belastungsprifung nach EN 997 (400 kg)
1 Bidets aller Fabrikate entsprechend MafBskizze S. 17

montierbar

1 Umweltfreundliche und recycelbare Werkstoffe
B Im Lieferumfang Schallschutzprofile fur Bidet-Montage

Artikel-Nummer

286-2000

Artikel-Kurzbezeichnung

MBD

Montagevarianten Missel Kompakt-Element® Bidet (MBD)

Eckmontage 45°

Diagonalmontage 45°

Eck- und Diagonal-
montage 30°/60°

wandparallele Montage

MaBe

ohne
Fliesentrager

‘ 297 ‘

:

mit
Fliesentrager

325 ‘

y
4

oL

Zubehor

(@) -'d >

c o vap . .»‘, & F

> 45°-Winkel im 4( f

3 Standard- \ !

< Lieferumfang

@ Art.-Nr. 287-0300 Art.-Nr. 287-0302 Art.-Nr. 287-0175
|7 Art.-Nr.

5 I7 287-2896

&

= Art.-Nr.

g > 287-2897

2

o l7 Art.-Nr.

Art.-Nr. 287-2886 Art.-Nr. 287-2887 287-2898 auf Anfrage

16




Zubehor Missel Kompakt-Element® Bidet

Missel Fliesentréager fiir Kompakt-Element® Bidet (MFT-BD)

Eckmontage 45° Diagonalmontage 45° Eckmontage 30°/60°

=

Art.-Nr. 287-2896

Diagonalmontage 30°/60°

=

Art.-Nr. 287-2887 V

Technische Informationen zu Missel Fliesentragern siehe Seite 13

Art.-Nr. 287-2897

Art.-Nr. 287-2886 Art.-Nr. 287-2898

Missel Schallschutzprofil bodenseitig (MSP-B)

Produktinformationen

Das Missel Schallschutzprofil verhindert zuverlassig Korper-
schallbrliicken zwischen Wand und Boden, z. B. bei

F = ) Montage der Missel Kompakt-Elemente auf dem Fertig-
fuBboden (Sanierung)

Wandparallele Montage

auf Anfrage

Lieferumfang

1 Schallschutzprofil

1 Korperschallentkoppelnde
Schraubendurchfiihrung

1 Befestigungsmaterial

q ) Artikel-Nummer

;5;‘*-'3' 287-0300
' 287-0302
287-0175

System-Schallschutzprofile fiir WC und Bidet

. Artikel-Nummer

. N

717-2820

Artikel-Kurzbezeichnung
Missel Befestigung fur Diagonalmontage 45°

Missel Befestigung fur Eck- und Diagonalmontage 30°/ 60°

Missel Befestigung fur wandparallele Montage

Artikel-Kurzbezeichnung £

System-Schallschutzprofile fir WC
und Bidet

MontagemaBe Kompakt-Element/ Wasseranschluss Bidet

180/230 mm

80/120/150 mm

0/50 mm
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Missel Kompakt-Element® Urinal

Produktinformationen

Urinal-Keramiken aller Fabrikate entsprechend
/y\ MaBskizze S. 19 montierbar

Umweltfreundliche und recycelbare Werkstoffe

£

5 175(/ 1 Spllmenge 2 1/4 | (einstellbar)

— [} B Urinalbefestigung M10 hohenverstellbar

+~ 1 Befestigungsabstand 20 bis 280 mm

% 1 Vormontierter Urinaldruckspuller DN 15

E hohenverstellbar mit Urinal-Zulaufgarnitur

D 960 I Abwasseranschluss DN 50

— 1 Oben angeordnete Betatigungstaste

LTIJ I Revisionsabdeckung Standard mattverchromt
z (andere Farben siehe Zubehdr)

< 1 Wandausgleich 30 mm

o, Yy - I Schallpegel unter 25 dB(A) — Schallschutzstufe |l
E 0-180 nach VDI 4100

Z

>
\
/
\
K

I Im Lieferumfang Schallschutzprofile fur
Urinal-Montage

Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung
286-3000 MUR
Montagevarianten Missel Kompakt-Element® Urinal (MUR)
o . o Eck- und Diagonal-
Eckmontage 45 Diagonalmontage 45 montage 30°/60° wandparallele Montage
297 297 327
5 \ | —=— f—=—
[0 297 Q 297 Q
) .8 W v % o360
T ¥
% X
] 325 345 504
. —— — ————
(o) = —
=5 195
€53 325 S 325 o 29ﬂ g
8 > 00
. N
e 1 s
5 45°-Winkel im / /
b Standard- \ !
2 Lieferumfang
o @ Art.-Nr. 287-0301 Art.-Nr. 287-0303 Art.-Nr. 287-0176
0
= Art.-Nr.
[} >
2 5 V 287-2896
N
= Art.-Nr.
g - 287-2897
Q0
i V Art.-Nr.
Art.-Nr. 287-2884 Art.-Nr. 287-2885 287-2898 auf Anfrage
18




Zubehor Missel Kompakt-Element® Urinal

Missel Fliesentrager fiir Kompakt-Element® Urinal (MFT-UR)

©
. (=
Eckmontage 45° Diagonalmontage 45° Eckmontage 30°/60° Wandparallele Montage =
s |
> A S +~
(] 2= Art.-Nr. 287-2896 -
D
Diagonalmontage 30°/60° E
[~ Art-Nr.287-2897 3
Art.-Nr. 287-2884 Art.-Nr. 287-2885 V Art.-Nr. 287-2898 auf Anfrage 4';
Technische Informationen zu Missel Fliesentragern siehe Seite 13 <
Missel Schallschutzprofil bodenseitig (MSP-B) E
-
- Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung M
Y o 355-1022 Missel Schallschutzprofil bodenseitig (MSP-B)
U -’ 287-2830 Missel Multifunktionstaste/ Gehéduse glanzverchromt/ Taste mattverchromt
Py 287-1026 Missel Revisionsabdeckung Oberteil mattverchromt
‘ 287-0301 Missel Befestigung fur Diagonalmontage 45°
>~ 287-0303 Missel Befestigung fur Eck- und Diagonalmontage 30°/ 60°
287-0176 Missel Befestigung fur wandparallele Montage
. 717-3510 System-Schallschutzprofile fur Urinal w

EI‘S atZtelle MISS el Komp akt_ MontagemaBe Kompakt-Element fiir Urinale
mit Ablauf/Zulauf von hinten
Element® Urinal (MUR)

"l'. ":n.‘ £ .
-
—

>70 mm

20/90 - 280 mm | H —

T >50 mm

Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung ||||
287-3530 Kartusche flr Urinal-Druckspuler
287-0240 Betatigungsstange
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Missel Kompakt-Element® Urinal
mit elektronischer Auslosung

ar

ik

am
le

176 %
i

960

0-180/

£
210™,

- 360
[
-
T

M
e

Il

Produktinformationen

1 Spulprogramm voreingestellt — Hauptspulung 3 |,
Kurzspulung 1 |

Urinalbefestigung M10 hohenverstellbar

Befestigungsabstand 20 bis 280 mm

Vormontierte Urinal-Elektronik DN 15

hohenverstellbar mit Urinal-Zulaufgarnitur

1 Abwasseranschluss DN 50 und kdrperschallgedammter
Absaugesiphon

1 Wandausgleich 30 mm

1 Schallpegel unter 25 dB(A) — Schallschutzstufe |l
nach VDI 4100

1 Urinal-Keramiken aller Fabrikate entsprechend
MaBskizze S. 21 montierbar

1 Umweltfreundliche und recycelbare Werkstoffe

1 Im Lieferumfang Schallschutzprofile fiir Urinal-Montage

Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung

286-3003 MUR-E

Montagevarianten Missel Kompakt-Element® Urinal (MUR-E) mit elektronischer Auslésung

Eck- und Diagonal-

Eckmontage 45 Diagonalmontage 45 montage 30°/60° wandparallele Montage
GL_) 297 297 ‘ 327
(@] J— — —
Hol
E g 297 297 259 m e
N N
o $ N W % ‘ 360
= E3 s
g * ¢
©
— a—) ‘ 325 345 504
(®)] 3 —
=] 195
€S 325 S 325 o 291 o)
3 > 400
L N -
= 1 /|
3 45°-Winkel im p p
b Standard-
3 Lieferumfang
o 2 Art.-Nr. 287-0301 Art.-Nr. 287-0303 Art.-Nr. 287-0176
:0
< == 7 Art.-Nr.
[ A _
= s 3 V 287-2896
N = ‘
= L Art.-Nr.
é E ; 287-2897
Q
w V Art.-Nr.
Art.-Nr. 287-2884 Art.-Nr. 287-2885 287-2898 auf Anfrage
20




Zubehor Missel Kompakt-Element® Urinal
mit elektronischer Auslosung

Eckmontage 45° Diagonalmontage 45° Eckmontage 30°/60° Wandparallele Montage -

©

7 V =

}

Art.-Nr. 287-2896 =

- H

Diagonalmontage 30°/60° -

[~ Art-Nr. 287-2897 qé

D

Art.-Nr. 287-2884 Art.-Nr. 287-2885 Art.-Nr. 287-2898 auf Anfrage E‘
Technische Informationen zu Missel Fliesentragern siehe Seite 13 _"J
Missel Schallschutzprofil bodenseitig (MSP-B) g
Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung E

~ o

Missel Schallschutzprofil bodenseitig (ISP-B
P A 355-1022 , ) p. o ) M
y Beschreibung siehe Seite 23
. 287-0301 Missel Befestigung fur Diagonalmontage 45°
I 287-0303 Missel Befestigung fur Eck- und Diagonalmontage 30°/ 60°
287-0176 Missel Befestigung fur wandparallele Montage

System-Schallschutzprofile fir Urinal

: Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung :

717-3510 System-Schallschutzprofile fir Urinal Py

r

MontagemaBe Kompakt-Element fiir Urinale mit Ablauf/Zulauf von hinten

20/90 — 280 mm

20/90 — 280 mm
175 — 370 mm % 70— 200 mm

i = Y —

> 190 mm

> 65 mm

[
——F
|
]
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Kompakt-Element | urinal

Missel Kompakt-Element® Urinal Joly/ Visit

fiir Keramag-Urina

le Joly und Visit

Produktinformationen

‘,360"‘

o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Spulmenge 2 1/4 | (einstellbar)

Urinalbefestigung M10

Vormontierter Urinaldruckspuler DN 15

Absaugesiphon DN 50 vormontiert

Oben angeordnete Betatigungstaste

Revisionsabdeckung Standard mattverchromt

Wandausgleich 30 mm

Schallpegel unter 25 dB(A) — Schallschutzstufe Il

nach VDI 4100

Umweltfreundliche und recycelbare Werkstoffe
Im Lieferumfang Schallschutzprofile flir Urinal-Montage

Artikel-Nummer

286-3001

Hinweis:
Befestigungsset sowie Anschlussschlauch fir Keramag

Artikel-Kurzbezeichnung

MUR-Joly/ Visit

Urinal-Keramik nicht im Lieferumfang enthalten.

Montagevarianten Missel Kompakt-Element® Urinal Joly/Visit (MUR-Joly/Visit)
Eckmontage 45° Diagonalmontage 45° E;ko-nutr;g:);%%/oenoaol- wandparallele Montage
297 297 327
5 \ | = —
[0 297 Q 297 Q —
) '5 W Y % 360
g " : : \
] 325 345 504
. —— —— —
o . . v
== 195
€5 325 S 325 o 291 @ s
8 > 00
- A
o 41 |
3 45°-Winkel im v y
b Standard- \ !
2 Lieferumfang
o @ Art.-Nr. 287-0301 Art.-Nr. 287-0303 Art.-Nr. 287-0176
)
£ - f— <=
8 . — V e
S o) il -
NS
c e ) Art.-Nr. e ) Art.-Nr. l7
% J 287-2888 (Joly) J 287-2889 (Joly)
= - Art.-Nr. Art.-Nr.
287-2909 (Visit) 287-2910 (Visit) auf Anfrage auf Anfrage

22




Zubehor Missel Kompakt-Element® Urinal Joly/ Visit

Missel Fliesentrager fiir Kompakt-Element® Urinal Joly/Visit (MFT-UR Joly/ Visit)

©
Eckmontage 45° Diagonalmontage 45° Eckmontage 30°/60° Wandparallele Montage £
}
= | 7 V =
] 5 auf Anfrage E
= ) I ) b)
T LS T ' Diagonalmontage 30°/60° E
=g == 7 =
m
Art.-Nr. 287-2888 (Joly) Art.-Nr. 287-2889 (Joly) V auf Anfrage auf Anfrage |
Art.-Nr. 287-2909 (Visit) Art.-Nr. 287-2910 (Visit) E
Technische Informationen zu Missel Fliesentragern siehe Seite 13 g
-
Missel Schallschutzprofil bodenseitig (VSP-B) M
Produktinformationen Lieferumfang
= Das Missel Schallschutzprofil verhindert zuverlassig Korper- 1 Schallschutzprofil
v.f& > - schallbriicken zwischen Wand und Boden, z. B. bei 1 Korperschallentkoppelnde
’ Montage der Missel Kompakt-Elemente auf dem Fertig- Schraubendurchfihrung
Art.-Nr. 355-1022 fuBboden (Sanierung) 1 Befestigungsmaterial
o Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung
= 287-2830 Missel Multifunktionstaste/ Gehause glanzverchromt/ Taste mattverchromt
@ 287-1026 Missel Revisionsabdeckung Oberteil glanzverchromt/ mattverchromt
4 287-0301 Missel Befestigung fur Diagonalmontage 45°
7 287-0303 Missel Befestigung fur Eck- und Diagonalmontage 30°/ 60°
287-0176 Missel Befestigung fur wandparallele Montage
] *"“ T |
! 717-3510 System-Schallschutzprofile fir Urinal ‘ .l'
Y N S
p <
. . ® .
Ersatzteile Missel Kompakt-Element® Urinal (MUR
) iii:' e Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung
e ' 287-3530 Kartusche fiir Urinal-Druckspiiler
287-0420 Betétigungsstange




Missel Universal-Tragersystem® fiir Bade-, Dusch- und
Whirlwannen

Produktinformationen

1 Korperschallentkoppelte Montage von Bade- und
Duschwannen aller Hersteller in beliebigen Formen fur
ein-, zwei- und dreiseitigen Einbau

B Universell fur Stahl- und Kunststoffwannen einsetzbar

1 Stufenlos hohenverstellbar von 140 bis 230 mm bzw.
80-120 mm bei der Version fur flachen Einbau

1 Unbegrenzter Freiraum unter der Wanne zur Montage
der Ver- und Entsorgungsleitungen

1 System bestehend aus Akustikschienen mit Akustik-
Fixierwinkeln, wandseitigem Schallschutzprofil, raumsei-

D)
+~
0p)]
>
0p]
—
@b)
o0
&
I
pr—
qe}
0p]
—
«b)
>
or—
-
-

Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung tigem Schallschutzprofil, StitzfliBen, Befestigungsmaterial
Bade- und Whirlwanne aus Stahl und Kunststoff 1 Schallpegel unter 25 dB(A) — Schallschutzstufe Ill nach
bis max. 1800 x 800 mm VDI 4100 (Priifzeugnis auf Anfrage)

281-2010 MSB fiir einseitigen Einbau

1 einfacher und kostenoptimaler Montageablauf

281-2020 MSB flr zweiseitigen Einbau .

- — 9 ; 1 Umweltfreundliche und recycelbare Werkstoffe
281-2030 MSB fiir dreiseitigen Einbau
Duschwanne aus Stahl und Kunststoff
bis max. 900 x 900 mm, Hohenverstellbereich 140 - 230 mm
282-2010 MSD fir einseitigen Einbau Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung
282-2020 MSD fir zweiseitigen Einbau Duschwanne aus Stahl und Kunststoff (flacher Einbau)

i . Hoh Il ich -12

282-2030 MSD fir dreiseitigen Einbau t;z:zm;:ogoo x 900 S Fofer”gir;t? b;reE'?nb:O 0 mm
Sechseckige Bade- und Whirlwanne ur emnseitig nbad
aus Stahl und Kunststoff 282-2120 MSD-F fur zweiseitigen Einbau
281-2036 MSB-S fur dreiseitigen Einbau 282-2130 MSD-F fir dreiseitigen Einbau

Missel Universal-Tragersystem fiir Sonderwannen auf Anfrage.
Fur spezielle Einbausituationen Missel Akustik-StitzfuBe 485 - 575 mm und 190 - 280 mm auf Anfrage.

Einbauvarianten

.- .

Z/////////////////////A

max. 1800 x 800 mm max. 1800m x 800 mm max. 1800 x 800 mm max. 2200 x 950 mm
Einseitiger Einbau MSB Zweiseitiger Einbau MSB Dreiseitiger Einbau MSB Sechseckiger Einbau MSB
281-2010 281-2020 281-2030 281-2036
, , i,
max. 900 x 900 mm max. 900 x 900 mm max. 900 x 900 mm max. 1000 x 1000 mm
Einseitiger Einbau MSD Zweiseitiger Einbau MSD Dreiseitiger Einbau MSD Viertelkreis-Duschwanne

282-2010, 282-2110 282-2020, 282-2120 282-2030, 282-2130 MSD

282-2020, 282-2120

24




Missel Universal-Tragersystem® fiir Bade-, Dusch- und
Whirlwannen

R ®
S
h = H-(s+22) mm h, El 22
H = h,+h,
h, = 140..230 mm .
h, = 80. 120m% h
T h,

@b}
+~
N
>
9]
—
(@b}
o0
&
I
pr—
qe]
N
—
@b}
>
or—f
-
-

Missel Schwingungs-Kompensator (MWW-S) zur Kérperschallentkoppelung von Whirlwannen

Produktinformationen Lieferumfang
I Akustische Entkoppelung der I Schwingungs-Kompensator
Whirlwanne von Rohdecke/Estrich LxBxH=80mmx 70 mmx 20 mm

I Hohe Einflgungsdéammung
1 Geringe Druckverformung

1 Einfache Montage

Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung
355-0281 MWW-S

Missel Schallschutzprofil Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung

wandseitig Lange 2,70 m, 355-1027 MSP-W 27 m

selbstklebend Missel Akustik-StiitzfiiBe

‘ 285-0080 Verstellbereich 80 - 120 mm

285-0140 Verstellbereich 140 mm
285-0350 Verstellbereich 285 mm
285-0580 Verstellbereich 485 mm

Zwei Beispiele fiir die Anordnung
der Systemkomponenten des Missel Universal-Tragersystems fiir Bade-, Dusch- und Whirlwannen

Akustikschiene mit
Akustik-Fixierwinkel

Schallschutzprofil, raumseitig

== == Schallschutzprofil, wandseitig

. Korperschallentkoppelter StiitzfuB

Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung Artikel-Nummer Artikel-Kurzbezeichnung

Sechseckige Badewanne aus Stahl Viertelkreis-Duschwanne aus Stahl und

261-2036 und Kunststoff mit MSB-S 282-2020/282-2120  yngisioff mit MSD/MSD-F

25




Duplo XS- und Duplo Basic-Sanitarelemente

Produktkompass — alles auf einen Blick.
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